




  
 

 
 
 
ERKA-STELEN-URNENWAND  
 
 
 
Diese ist ein äußerst flexibel einsetzbares Modul-System das durch seine schlanke Stelenbauweise
nicht nur größtmögliche Nutzungskapazität pro Längeneinheit bietet, sondern auch gehobenen
Gestaltungs- und Funktionsansprüchen gerecht wird. Die Anordnung der ERKA-STELEN-
URNENWAND kann beliebig erfolgen z.B. in Gruppen (3er-, 4er, 5er- etc.) oder aber als Urnenwand. 
 
Mit Rankbalken überstellt, Rankgittern zwischen den Stelengruppen und in Verbindung mit Säulen
können Urnenwandhöfe architektonisch gestaltet werden.  
 
Ein ganz erheblicher Vorteil der ERKA-STELEN-URNENWAND ist nicht nur der schnelle Aufbau vor
Ort durch die extra entwickelten Fertigfundamente sondern auch die „ansprechende Rückseite“, die
eigentlich ebenfalls Frontseite ist und deshalb nicht versteckt werden muss. Die Urnenwand ist von 2
Seiten bedienbar.  
Um das Anfangs-Investitionsvolumen niedrig zu halten gibt es auch die Möglichkeit die Urnenwand
nach und nach aus- oder anzubauen. 
 
Die Einteilung der Urnennischen kann nach Bedarf erfolgen. Die Urnennischen-Module sind variabel,
so dass jederzeit eine Umwandlung des Urnennischentyps (Wahlnischen in Reihennischen oder
Reihennischen in Wahlnischen) auch nach der Ruhezeit möglich ist. 
 
Die Frontplatte ist 5 cm dick, dadurch kann die Beschriftung auch eingeblasen oder eingehauen
werden. Vor unbefugtem Zugriff in die Urnennische hat die Frontplatte einen Einpunkt-
Spezialverschluss der nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen ist. 
 
 
 
 
 
  
 
Hinweis: Die Angaben in unserem Prospekt dienen zu Ihrer Vorinformation. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Die 
abgebildeten Muster können vom Original abweichen. Gesetzliche Ansprüche können daher weder von den technischen 
Angaben noch von optischen Eindrücken her geltend gemacht werden. 

  
ANORDNUNGSBEISPIELE  
 

 
 

  

  

  

  

   
 



MÖGLICHKEITEN   DER   URNENNISCHENEINTEILUNG   UND   TECHNISCHE DATEN  
  

 

 
Wahlgrab-Nische  
 
1 x Wahl groß 

Urnendurchmesser 
max. d = 21 cm, h = 35 cm 
 
 
Bedienung: einseitig 

 

 

 
Wahlgrab-Nische 
 
2 x Wahl klein 
Urnendurchmesser 
max. d = 17 cm, h = 27,5 cm 
 
 
Bedienung: Vorder- u. Rück- 
           seite 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischenwand: Alu/Blech 
 

 

 

 
Reihengrab-Nische 
 
 
2 x Reihen 

Urnendurchmesser 
max. d = 28 cm, h = 35 cm 
 
 
Bedienung: Vorder- u. Rück- 
           seite 
 
 
 
 
 
 
Zwischenwand: Beton 
 

 

 

 
Kombianlage 
Wahl-/Reihengrab-Nische 
 
z.B. 
 
1. 1 x Wahl groß 

   Urnendurchmesser 
   max. d = 21 cm, h = 35 cm 
 
2. 1 x Reihen klein  
 + 1 x Wahl klein 

   Urnendurchmesser 
   max. d = 19 cm, h = 35cm 
 
3. 1 x Wahl klein 
   1 x Reihen klein 
 
   Urnendurchmesser 
   max. d = 19 cm, h = 35 cm 
 
4. 2 x Reihen (groß) 

   Urnendurchmesser 
   max. d = 28 cm, h = 35 cm 
 
 
Bedienung: Vorder- u. 
           Rückseite 
 
Zwischenwand: Beton 
 

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN VORBEHALTEN ! 

   
Stelen-Element  

 

 
3er-Gruppe 

 

 
3er-Gruppe mit Rankbalken  
 

  

 
Säule mit Gabel  
und Rankbalken  

 

 
Säule  
mit Rankbalken  
 

  

 

 

 
3er-Gruppe  
ohne Ausfachung  
 

  
 
Ausfachung kann später 
nach Bedarf erfolgen! 

 
 
Gewichte / Maße:  
 
Elemente 

 
Bezeichnung  Gewicht

(kg) 
Maße (cm) 

Länge / Breite 
Anfangs-, Mittel-, 
Endstele 

740 kg 331 x 84 

Wechselstele   1.123 kg  
Kopfstück  76 kg 78 x 28 
Bodenplatte  23 kg 68 x 28 
Rückwand  13 kg 41 x 28 
Frontplatte  13 kg 41 x 28 
Zwischenwand  12 kg 27 x 36 
Rund-Säule  270 kg 256 x 22/32 
Rundsäulen-Basis   68 kg 39 x 22/32
 
 

 
 
Fertig-Fundamente 

 Einzel-Gewicht Gesamt-
Gewicht

für 2er  590 kg
    3er  775 kg

    4er 2-teilig (1x 403+1x 554 kg) 957 kg
    5er  (1x 775+1x 367 kg) 1.142 kg
    6er  (1x 775+1x 554 kg) 1.329 kg
    7er  (1x 775+1x 740 kg) 1.515 kg
    8er 3-teilig (1x 403+1x740 +  

 1x 554 kg) 
1.697 kg

    9er 3-teilig (1x 403 + 2x  
 740 kg) 

1.883 kg

   10er 3-teilig (1x 590 + 2x740 kg) 2.070 kg
für Rundsäule 68 kg
 
 
Fundamentaushub:  
bei Bodenklasse 3 – 4,  
Tiefe 0,80 m + Sauberkeitsschicht 
  

 

 



 
BETONELEMENTE  
- Stelen, Kopfstücke, Frontplatten  
- veredelte Natursteinoberfläche  

 

RANKELEMENTE / -BALKEN / -
GITTER  
- Details und Serienfarbtöne (RAL)  
 

  grob, gewaschen  fein, gewaschen  gestrahlt  
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Sonderfarben:  
Alle RAL-Farbtöne gegen Aufpreis!  
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FRONTPLATTEN / KOPFSTÜCK 

- Naturstein  

  Preisgruppe I  
 (PG I)  

 Preisgruppe II  
 (PG II) 

 Preisgruppe III  
 (PG III) 

 Abdeckkappen 
 für Sicherheitsverschluss

 

 Friedewalder  
 

 Alte Post 
 

 

 Trierer 
 

 

 Udelfanger 
 

  
 brüniert 

 
 
 

 Hockenauer 
 

 
 

 
 
 

 Eberbacher 
 

 
 

 Schweinstaler 
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 Mainsandstein, hell 
 

 
 
 

Mainsandstein, rot  

 
 
 

 Klaubholzer 
 

 
 

  
 zaponiert 

 

 

 Bianco Christal  
 

 

 Serrizzo  
 

 

 Kashmir White 
 

 

 Rosa Baveno 
 

 

 Nero Assoluto 
 

 
 

 Bianco Sardo 
 

  
 

 Multicolor 
 

 
 

 Balmoral Red 
 

 
 

 Nero Impala 
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 Rosa Beta 
 

  
 

 

 Rosa Sardo  
 

 
 
 

 Rosa Porrino  
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Bearbeitung der Oberfläche auch in: geflammt, sandgestrahlt, gestockt 
Kopfstück: auch in Naturstein lieferbar! 
ANDERE NATURSTEINMATERIALIEN AUF ANFRAGE!  

 
 


